SIEMENS

|Q3001 Ind u ktionSkOChfeId: 60 cm, Da§ [nduktionskochfeld - schneller, sicherer, sauberer und
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend SHIEISIERKOChER:
EH645FFB1E

v Zuschaltbare Brdterzone: Platz fiir groBe Brater und Pfannen.

v touchSlider-Bedienung: die Temperatur wird mit nur einem
Finger intuitiv gesteuert.

v powerBoost: erhdhe die Power einzelner Induktionszonen um bis
zu 50 %.

v Timer mit Abschaltfunktion: schaltet die aktive Kochzone nach
Ablauf des Timers ab.

v Noch energieeffizienter kochen - Energieverbrauchsanzeige.

Technische Daten

SIEMENS

s s m (O] 1 =T [ PSP Kochstelle
S Glaskeramik
BaUFOIM: oot Einbau
EnergieqUElIE: ...coouiiieiee e Elektro
Anzahl der KOChZONEN: .....ccoviiiiiiiieeiiiiieee e 4
Min. NischenmaBe fir Installation (Hx B xT): ... 55 x 560-560 x
490-500 mm

- GErAtEDIEItE: woiiieeiiiiiiee e 583 mm
Sonderzubehor N
Abmessungen des Gerates: ........cc.cceeeeeveeennnen. 55x 583 x513 mm

Abmessungen des verpackten Gerates: 126 x 753 x 603 mm

HZ390090 Wok-Set 3-teilig Nettogewicht: ... ....13.2 kg
HZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen Bruttogewicht: ..... 15.4 kg
HZ9FE280 Eisenpfanne @ 18 /28 cm Restwdrmeanzeige: . ..Getrennt
HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Topfen + 1 Pfanne LaGE O STEUBTUNG: ..o eereeeeeeeeeeeeeeeeseeseseeseseeeeseeeeseesenene \orne
HZ9SE040 4 teiliges Topfset Hauptoberflichenmaterial: ............ccoovevevrveverererienenn. Glaskeramik
HZ9SE060 6 teiliges Topfset Oberflichenfarbe: ...... Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: ........ooiiiiiiiiiii e Edelstahl
Lange Anschlusskabel: ..........ccoooiiiiiiiiiniiiiniiiciieceieeee 110.0 cm
EAN-Nummer: ............ ..4242003716182
SPANNUNG: ciiiiiiieeee ettt eee e 220-240V

Frequenz: ....50; 60 Hz

4 242003 716182
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SIEMENS

iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
EH645FFB1E

Ausstattung

* 60 cm: Platz fiir 4 Topfe oder Pfannen * powerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung
begrenzen (abhangig von der Absicherung der Elektroinstallation).

Flexibilitdt der Kochzonen . .
* Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

* Braterzone: Extra zuschaltbare Kochzone fiir groBes Bratgeschirr
* Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)

* Kochzone hinten links: 280 mm, 180 mm, 1.8 kW (maximale
Leistung 3.1 kW)

 Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2
kW)

» Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7
kW)
Benutzerfreundlichkeit

« touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten
Touch-Leiste.

* 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9
Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) prazise ein.

* Abschalttimer: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit
aus (z. B. bei gekochten Eiern).

* Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertdnt ein Signal (z. B. beim
Pastakochen).
Zeitersparnis und Effizienz

* powerBoost-Funktion fiir alle Induktions-Kochzonen méglich: Mit 50
% mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf
héchster Leistungsstufe.

* quickStart: Beim Einschalten wahlt das Kochfeld automatisch die
Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr
aufgesetzt wurde.

« reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes
bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4
Sekunden wieder einschalten.

Design

* Flachrahmen-Design

Sicherheit

« 2-stufige Restwarmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche
Kochzonen noch heiB oder warm sind.

« Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des
Kochfeldes.

« Wischschutzfunktion: Ubergekochte Fliissigkeiten abwischen, ohne
die Einstellungen unbeabsichtigt zu andern (30 Sekunden sind alle
Touch-Tasten blockiert).

* Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.

» Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgriinden
schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne
Interaktion automatisch ab.

* Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten
Kochvorgangs an.

Installation

* MaBe des Gerdtes (HXxBXT mm): 55 x 583 x 513

« Erforderliche NischengréBe (HxBXT mm): 55 x 560 x (490 - 500)

¢ Minimale Arbeitsplattenstarke: 16 mm

* Gesamtanschlusswert: 7400 W
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SIEMENS

iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend

EH645FFB1E

MaBzeichnungen
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Mafde in mm

A: Mindestabstand vom Kochplatten-
ausschnitt zur Wand.

B: Einbautiefe

C: Der Abstand zwischen der Oberflache
der Arbeitsplatte und der Oberseite der
Backofenfront muss 30 mm betragen.
Siehe Platzbedarf fiir den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte
eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg
standhalten, ggf. muss ein geeigneter
Unterbau verwendet werden.

D E F
585-600 | 50 235
>600 | 250 | 250

MaflRe in mm

3/



SIEMENS

MaBzeichnungen

C

(

min. 65 -— - —
1 Schublad = a2 & | Einbauherd/
I eisERE t f Einbaubackofen
— S ot 2g|> S e
min. 20 @
| I | 1IN
Laftungsspalt muf3
vorgesehen werden.
Mafde in mm Mafe in mm

4/



